<> DATWYLER

FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8

Descripcion

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construccion
Cable DuplexFig.8
Construccién del cable [-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento -10°C-+60 °C
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Conector estandar A | IEC 61754-20

Propedades mecanicas

Carga de traccién (IEC 60794-1-21 E1 0,33% 200 N
de elongacion de fibra reversible)

Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atenuacion de | <0,5 dB
fibra reversible) ‘

Flexién repetida { IEC 60794-1-21 E6
Impacto i [EC 60794-1-21 E4
Radio minimo de flexién 50 mm

Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1- <0,2dB
21 E3, atenuacion reversible de fibra)

Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atenuacién de <0,1dB
fibra reversible) ‘

Versiones

Numero de material ~ Prodotto Longitud (m) Polaridad Peso [kg] GTIN/EAN

423923082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ A-B 40393910084108
APC, £9/125 G.652.D 0S2

423911082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 1 A-B 0,02kg 40393910084207
APC, E9/125 G.652.D 0S2

423912082 FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 2 A-B 003kg 40393910084191
APC, E9/125G.652.D 0S2

423913082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 3 A-B 0,04kg 40393910084184
APC, E9/125 G.652.D 0S2

423914082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 4 A-B 0,05kg 40393910084177
APC, E9/125 G.652.D 0S2

423915082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 5 A-B 0,05kg 40393910084160
APC, £9/125 G.652.D 0S2

42391608ZY FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 6 A-B 0,06 kg 40393910084153
APC, E9/125 G.652.D 0S2

423917082 FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 7 A-B 0,07 kg 40393910084146

APC,£9/125G.652.0 052
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Numero de material ~ Prodotto Longitud (m) Polaridad Peso [kg] GTIN/EAN

42391808ZY FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 8 A-B 0,08kg 40393910084139
APC, E9/125 G.652.D 052

423919082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 9 A-B 0,09kg 40393910084122
APC, E9/125G.652.D 052

423920082Y FO duplex patch cord LCD/PC - LCD/ 10 A-B 0,09kg 40393910084115
APC, £9/125 G.652.0 0S2
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