<> DATWYLER

FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8
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Beschreibung

Datwyler bietet ein umfassendes Sortiment an konfektionierten Glasfaser-Steckertypen.

Kabel Duplex Fig. 8

Allgemeine Eigenschaften
Betriebstemperatur -10°C-+60 °C
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Lebensdauer 1000 Verbindungen mit stabilen Dampfungswerten

Mechanische Eigenschaften ‘

Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible '<05dB
Faserdampfung) ;
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversi- <0,2dB
ble Faserdampfung) ‘

Verwindung (IEC 60794-1-2 7 reversible | <0,1 dB
Faserdampfung) :

Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% 200 N
reversible Faserdehnung) 3

Versionen

Artikelnummer  Produkt Lénge (m) Gewicht [kg] GTIN/EAN

423823082Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 40393910084214
G.652.D 052

423811082Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 1 002kg 40393910084313
G.652.D 052

423812082 FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 2 003kg 40393910084306
G.652.D 052

42381308ZY FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 3 0,04kg 40393910084290
G.652.0 052

423814082 FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 4 0,05kg 40393910084283
G.652.D 052

42381508Z2Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 5 0,06 kg 40393910084276
G.652.D 052

42381608Z2Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 6 0,06 kg 40393910084269
G.652.D 052

42381708ZY FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 7 0,07 kg 40393910084252

G652 052
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Artikelnummer  Produkt Lénge (m) Gewicht [kg] GTIN/EAN

42381808ZY FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC,E9/125 8 0,08kg 40393910084245
G.652.D 052

423819082Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 9 0,09kg 40393910084238
G.652.D 052

423820082Y FO Duplex Patchkabel LCD/PC - LSH/APC, E9/125 10 01kg 40393910084221
G652.D 052
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