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FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC
E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8
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Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

Costruzione
Cavo DuplexFig.8
Costruzione di cavi [-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Proprieta generali
Operating temperature -10°C-+60°C
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Durata della vita 1000 connessioni con valori di attenuazione stabili

Proprieta meccaniche ‘

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible <0,5dB
fibre attenuation) :

Impatto IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius 50 mm
Repeated bending IEC 60794-1-21 E6

Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794- <0,2dB
1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)

Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% 200 N
reversible fibre elongation) :

Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre <0,1dB
attenuation) ;

Versioni

Codiceart.  Prodotto Lunghezza (m) Peso [kg] GTIN/EAN

42382308ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 40393910084214
G.652.0 052

42381108ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 1 0,02kg 40393910084313
G.652.0 052

42381208ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 2 0,03kg 40393910084306
G.652.D 052

42381308ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 3 0,04 kg 40393910084290
G.652.D 052

42381408ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 4 0,05kg 40393910084283
G.652.0 052

42381508ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 5 0,06 kg 40393910084276
G.652.0 052

42381608ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 6 0,06 kg 40393910084269
G.652.0 052

42381708ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 7 0,07 kg 40393910084252

G.652.D 052
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Codiceart.  Prodotto Lunghezza (m) Peso [kg] GTIN/EAN

42381808ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 8 0,08kg 40393910084245
G.652.0 052

42381908ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 9 0,09kg 40393910084238
6.652.D 052

42382008ZY  FO duplex patch cord LCD/PC - LSH/APC, E9/125 10 01kg 40393910084221
G.652D 052
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