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Gelijkaardig beeld

Versions
Materiaal nummer Artikel Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

400121 Adapter patch cord PS-GG45 4P oranje 1 0,07 kg 1 stk.

400122 Adapter patchsnoer PS-GG45 4P oranje 2 0,11 kg 1 stk.

400123 Adapter patch cord PS-GG45 4P oranje 3 0,15 kg 1 stk.

400125 Adapter patchsnoer PS-GG45 4P oranje 5 0,23 kg 1 stk.

Vanaf 2021-01-22 11:00:45Onder voorbehoud van technische wijziging

Beschrijving
Daar PS-GG45 7A stekkers niet compatibel zijn met RJ45-modules, kunnen de RJ45-modules in actieve apparaten enkel worden aang-
esloten op het hoogwaardig bekabelingssysteem met adapter patchkabels. 
Deze flexibele kabels zijn uitgerust met een PS-GG45 7A stekker aan de ene kant en een RJ45 stekker aan de andere kant.   Toekomstige 
levensvatbaarheid GG45 bekabelingsystemen die standaard patchsnoeren (RJ45/RJ45) gebruiken bieden genoeg elektrische reserveca-
paciteit voor 10-gigabit Ethernet-toepassingen (10GBASE-T). Bij het inzetten van adapter patchsnoeren met een RJ45 en een PS-GG45 
stekker kan men een meer dan 1000 keer betere reservecapaciteit in het kanaal bereiken. Deze reservecapaciteit is ook groot genoeg voor 
de overdracht van toekomstige toepassingen in Klasse FA kabelsystemen tot 1000 MHz.

Elektrische eigenschappen
EMC geschermt


