
Inbouweenheden voor vloerdozen
voor contactdozen CSA Plus

Inbouweenheden voor vloerdozen voor contactdozen CSA Plus Blindplaat

Versions
Materiaal nummer Artikel Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

417400 Inbouweenheid voor vloerdozen van Ackermann GES 9, voor 3 
contactdozen CSA Plus

0,2 kg 1 stk.

417401 Inbouweenheid voor vloerdozen van Ackermann GES 6, voor 2 
contactdozen CSA Plus

0,2 kg 1 stk.

417404 Inbouweenheid voor vloerdozen van PUK, voor 3 contactdozen 
CSA Plus

0,11 kg 1 stk.

417402 Blindplaat voor inbouweenheden voor vloerdozen, artikel nrs 
417400 en 417401

0,03 kg 1 stk.

Vanaf 2021-01-22 11:00:41Onder voorbehoud van technische wijziging

Beschrijving
De inbouweenheden voor vloerdozen kunnen in de vloerdozen van verschillende fabrikanten worden ge&iuml;nstalleerd zonder dat 
montagedozen nodig zijn.

Toepassing
Data aansluitdozen kunnen in de inbouweenheden voor vloerdozen worden ge&iuml;nstalleerd. 
Aangezien de inbouweenheden voor vloerdozen ge&iuml;nstalleerd kunnen worden zonder montagedozen, biedt deze oplossing meer 
ruimte voor de connectiviteit en laat het een eenvoudigere installatie toe van de kabels in de ondervloer. 
Ongebruikte compartimenten kunnen worden afgesloten met blindplaten.


