
Estándares
Cat./Class Class E

RJ45 patch cords Cat.6  AWG28
250 MHz, sin blindaje, cableado 1:1

Versions
Número de material Producto Reacción al fuego Color de la funda exterior Longitud (m) Peso [kg] Unidad de embalaje

65016300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

gris 0,5 0,03 kg 1 pza.

65016000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

gris 1,0 0,05 kg 1 pza.

65016100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

gris 1,5 0,07 kg 1 pza.

65016200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

gris 2,0 0,1 kg 1 pza.

65016400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

gris 3,0 0,12 kg 1 pza.

65017300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

blanco 0,5 0,03 kg 1 pza.

65017000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

blanco 1,0 0,05 kg 1 pza.

65017100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

blanco 1,5 0,07 kg 1 pza.

65017200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

blanco 2,0 0,1 kg 1 pza.

65017400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

blanco 3,0 0,12 kg 1 pza.

Description
Cordón de parcheo de categoría 6 para parcheo de alta densidad con enchufe RJ45 y bota moldeada en ambos extremos. 
Cable flexible, U/UTP, 250 MHz, 4P, con conductores internos AWG28 y 4,8 mm de diámetro exterior. 
Cubierta del cable hecha de FR/LSZH. 
Enchufes RJ45 (8/8) Cat.6 según IEC 60603-7-4.

Forma de suministro
Un patch cord, envuelto como un anillo en una bolsa de plástico.

Impresión de aplicaciones
Apto para todas las aplicaciones hasta la clase E (250 MHz), por ejemplo Gigabit Ethernet 1000Base-T, Fast Ethernet 100Base-T, ISDN y PoE 
según IEEE 802.3af. 
Especialmente adecuado para centros de datos y salas técnicas con alta densidad de puertos.  
No se recomienda el uso de cables de conexión cuando se utiliza la alimentación a través de Ethernet.

Propiedades eléctricas
EMC no blindado



Posibilidad de fabricación en otras longitudes,, pedido mínimo = 100 Unidades

Número de material Producto Reacción al fuego Color de la funda exterior Longitud (m) Peso [kg] Unidad de embalaje

65018300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

green 0,5 0,03 kg 1 pza.

65018000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

green 1,0 0,05 kg 1 pza.

65018100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

green 1,5 0,07 kg 1 pza.

65018200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

green 2,0 0,1 kg 1 pza.

65018400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

green 3,0 0,12 kg 1 pza.

65019300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

azul 0,5 0,03 kg 1 pza.

65019000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

azul 1,0 0,05 kg 1 pza.

65019100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

azul 1,5 0,07 kg 1 pza.

65019200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

azul 2,0 0,1 kg 1 pza.

65019400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

azul 3,0 0,12 kg 1 pza.

65020300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

amarillo 0,5 0,03 kg 1 pza.

65020000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

amarillo 1,0 0,05 kg 1 pza.

65020100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

amarillo 1,5 0,07 kg 1 pza.

65020200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

amarillo 2,0 0,1 kg 1 pza.

65020400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

amarillo 3,0 0,12 kg 1 pza.

65021300ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

tinto 0,5 0,03 kg 1 pza.

65021000ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

tinto 1,0 0,05 kg 1 pza.

65021100ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

tinto 1,5 0,07 kg 1 pza.

65021200ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

tinto 2,0 0,1 kg 1 pza.

65021400ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

tinto 3,0 0,12 kg 1 pza.

65015500ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

negro 0,5 0,03 kg 1 pza.

65015600ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

negro 1,0 0,05 kg 1 pza.

65015700ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

negro 1,5 0,07 kg 1 pza.

65015800ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

negro 2,0 0,1 kg 1 pza.

65015900ZY RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

negro 3,0 0,12 kg 1 pza.
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