
Normes
Cat./Class Class E

Cordon de brassage RJ45 Cat.6 AWG28
250 MHz, non blindé, câblage 1:1

Image similaire

Versions
Numéro de matériau Produit Réaction au feu Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg] Unité d’emballage

65016300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

gris 0,5 0,03 kg 1 pc.

65016000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

gris 1,0 0,05 kg 1 pc.

65016100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

gris 1,5 0,07 kg 1 pc.

65016200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

gris 2,0 0,1 kg 1 pc.

65016400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

gris 3,0 0,12 kg 1 pc.

65017300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

blanc 0,5 0,03 kg 1 pc.

65017000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

blanc 1,0 0,05 kg 1 pc.

65017100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

blanc 1,5 0,07 kg 1 pc.

65017200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

blanc 2,0 0,1 kg 1 pc.

Description
Cordon de brassage de catégorie 6 très mince pour le brassage à haute densité avec aux deux extrémités une fiche RJ45 et un tulle moulé 
avec protection de brisure. 
Câble flexible, non blindé (U/UTP), 250 MHz, 4P, avec des conducteurs intérieurs AWG28 et un diamètre extérieur du câble de 4,8 mm. 
Gaine de câble en FRNC/LS0H.  
Fiches RJ45 (8/8) Cat.6 selon CEI 60603-7-4.

Scope of delivery
Un cordon de brassage en forme d’anneau dans un sac en plastique.

Application
Approprié pour toutes les applications jusqu’à la Classe E (250 MHz), par exemple Gigabit Ethernet 1000Base-T, Fast Ethernet 100 Base-T, 
RNIS, et PoE selon IEEE 802.3af. 
Conviennent particulièrement pour les centres de calcul et les pièces techniques d’une haute densité de ports. 
En raison de l’accumulation de chaleur il n’est pas recommandé de grouper les cordons de brassage lors de l’utilisation de Power over 
Ethernet.

Propiétés électriques
EMC non blindé



Outres longueurs sur demande, quantité d’ordre minimale = 100 pièces

Numéro de matériau Produit Réaction au feu Couleur de la gaine Longueur (m) Poids [kg] Unité d’emballage

65017400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

blanc 3,0 0,12 kg 1 pc.

65018300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

vert 0,5 0,03 kg 1 pc.

65018000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

vert 1,0 0,05 kg 1 pc.

65018100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

vert 1,5 0,07 kg 1 pc.

65018200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

vert 2,0 0,1 kg 1 pc.

65018400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

vert 3,0 0,12 kg 1 pc.

65019300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

bleu 0,5 0,03 kg 1 pc.

65019000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

bleu 1,0 0,05 kg 1 pc.

65019100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

bleu 1,5 0,07 kg 1 pc.

65019200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

bleu 2,0 0,1 kg 1 pc.

65019400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

bleu 3,0 0,12 kg 1 pc.

65020300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

jaune 0,5 0,03 kg 1 pc.

65020000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

jaune 1,0 0,05 kg 1 pc.

65020100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

jaune 1,5 0,07 kg 1 pc.

65020200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

jaune 2,0 0,1 kg 1 pc.

65020400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

jaune 3,0 0,12 kg 1 pc.

65021300ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

rouge 0,5 0,03 kg 1 pc.

65021000ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

rouge 1,0 0,05 kg 1 pc.

65021100ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

rouge 1,5 0,07 kg 1 pc.

65021200ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

rouge 2,0 0,1 kg 1 pc.

65021400ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

rouge 3,0 0,12 kg 1 pc.

65015500ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

noire 0,5 0,03 kg 1 pc.

65015600ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

noire 1,0 0,05 kg 1 pc.

65015700ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

noire 1,5 0,07 kg 1 pc.

65015800ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

noire 2,0 0,1 kg 1 pc.

65015900ZY Cordon de brassage RJ45 Cat.6 
UTP AWG28

RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

noire 3,0 0,12 kg 1 pc.
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