
Normen / Standaards
Cat./Class Class E

RJ45 patchsnoer Cat.6 AWG28
250 MHz, niet afgeschermd, bedrading 1:1

Gelijkaardig beeld

Versions
Materiaal nummer Artikel Reactie op vuur Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

65016300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

grijs 0,5 0,03 kg 1 stk.

65016000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

grijs 1,0 0,05 kg 1 stk.

65016100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

grijs 1,5 0,07 kg 1 stk.

65016200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

grijs 2,0 0,1 kg 1 stk.

65016400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

grijs 3,0 0,12 kg 1 stk.

65017300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

wit 0,5 0,03 kg 1 stk.

65017000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

wit 1,0 0,05 kg 1 stk.

65017100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

wit 1,5 0,07 kg 1 stk.

65017200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

wit 2,0 0,1 kg 1 stk.

Beschrijving
Zeer dunne Categorie 6 patchkabel met een RJ45 stekker en een gegoten tule met bescherming tegen knikken aan beide uiteinden voor 
het zeer dicht patchen.  
Niet afgeschermde flexibele kabel (U/UTP), 250 MHz, 4P, met AWG28 binnengeleiders en een buitendiameter van 4,8 mm. 
Kabelmantel gemaakt van FRNC/LS0H.  
RJ45 stekkers (8/8) Cat.6 volgens IEC 60603-7-4.

Leveringsomvang
Een patchkabel in ringvorm in een plastic zak.

Toepassing
Geschikt voor alle toepassingen tot Klasse E (250 MHz), bijvoorbeeld Gigabit Ethernet 1000Base-T, Fast Ethernet 100Base-T, ISDN, en PoE 
volgens IEEE 802.3af. 
Uitermate geschikt voor rekencentra en technische ruimten met een hoge poortdichtheid.  
Omwille van de warmteontwikkeling wordt de bundeling van de patchkabels niet aanbevolen bij gebruik van Power over Ethernet. 

Elektrische eigenschappen
EMC niet geschermt



Andere lengtes op aanvraag, minimum afname = 100 stuks

Materiaal nummer Artikel Reactie op vuur Mantelkleur Lengte (m) Gewicht [kg] Verpakkingseenheid

65017400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

wit 3,0 0,12 kg 1 stk.

65018300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

groen 0,5 0,03 kg 1 stk.

65018000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

groen 1,0 0,05 kg 1 stk.

65018100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

groen 1,5 0,07 kg 1 stk.

65018200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

groen 2,0 0,1 kg 1 stk.

65018400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

groen 3,0 0,12 kg 1 stk.

65019300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

blauw 0,5 0,03 kg 1 stk.

65019000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

blauw 1,0 0,05 kg 1 stk.

65019100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

blauw 1,5 0,07 kg 1 stk.

65019200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

blauw 2,0 0,1 kg 1 stk.

65019400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

blauw 3,0 0,12 kg 1 stk.

65020300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

geel 0,5 0,03 kg 1 stk.

65020000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

geel 1,0 0,05 kg 1 stk.

65020100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

geel 1,5 0,07 kg 1 stk.

65020200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

geel 2,0 0,1 kg 1 stk.

65020400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

geel 3,0 0,12 kg 1 stk.

65021300ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

rood 0,5 0,03 kg 1 stk.

65021000ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

rood 1,0 0,05 kg 1 stk.

65021100ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

rood 1,5 0,07 kg 1 stk.

65021200ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

rood 2,0 0,1 kg 1 stk.

65021400ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

rood 3,0 0,12 kg 1 stk.

65015500ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

zwart 0,5 0,03 kg 1 stk.

65015600ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

zwart 1,0 0,05 kg 1 stk.

65015700ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

zwart 1,5 0,07 kg 1 stk.

65015800ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

zwart 2,0 0,1 kg 1 stk.

65015900ZY RJ45 Patchsnoer Cat.6 UTP 
AWG28

RJ45 patch cords Cat.6 UTP 
AWG28

zwart 3,0 0,12 kg 1 stk.
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